


AMPHIBEX 850P

Power. Depth. Pumping distance.

Amphibex 850P is mobile on land and
water. It is designed for fast, efficient
installation and can quickly be put in
operation. Amphibex 850P meets even
the most complicated budget and work
schedules.

Puissance. Profondeur de fouille.
Distance de pompage.

Amphibex 850P est mobile sur la terre
et I'eau. Son design est concu pour
une installation efficace et rapide, donc
peut rapidement étre mis en fonction.
Amphibex 850P respecte votre budget
et votre échéancier de travaux, méme
les plus compliqués.

Potencia. Profundidad.
Distancia de bombeo.

Amphibex 850P es movil en tierra y agua.
Su diseno hace de ella una maquina que
puede rdapidamente ponerse en servicio.
Con Amphibex 850F, se respetaran mejor
los prosupuestos , el anexo de trabajos,

e incluso los mas complicados.



The Amphibex 850P will meet your high expectations in volume: dredging (contaminated
sediment, mud or sand); pipeline installation; underwater cables; pile driving; controlling aquatic
plants. The dredging capacity is between 18,000 to 20,000 GPM.

In spite of its size, the Amphibex 850P is highly versatile and powerful, with superior excavation
and minimal disruption. With standard or optional accessories, the powerful Amphibex 850P
handles all types of excavations in all bodies of water.

Amphibex 850P répond a vos besoins de performance en volume les plus exigeants. La capacité
de dragage se situe de 18 000 a 20 000 GPM. Dragage (sédiments contaminés, boue ou sable);
installation de pipelines; pose de cables; enfoncage de pieux; contréle de plantes aquatiques.

Amphibex 850P reste polyvalent malgré sa taille. Les manoeuvres sont plus puissantes, la
profondeur de fouille demeure supérieure, la perturbation minimale. Avec I'équipement standard
ou les accessoires en option, le puissant Amphibex 850P répondra a tous vos besoins en matiere
d’excavation sur tous les plans d’eau.

Amphibex 850P responde a las necesidades de produccion mds exigentes en volumen. La
capacidad de dragado es entre 18000 y 20000 GPM. Dragado (sedimentos contaminados,

lodo o arena); instalacion de tuberias; colocacion y sumersion de cables submarinos,; estampado
de estacas,; o control de plantas acudticas;

Amphibex 850P es polivalente a pesar de su tamano. Las maniobras son mds potentes, la
profundidad de la excavacion es superior, perturbacion minima. El equipo normal, el equipo
opcional y la fuerza de Amphibex 850P responden a todas las necesidades en materia de
excavacion en niveles de agua.




w0 .fo- £ L) .- s

7}?:.8 497,92

35'-

e ol
31 —61—5 (9.6m}—--ooo—
3" [10.7mb—

O twool]  Le-.ze

uror] ., o-.ge

-
I
>

— =]
—

AMPHIBEX 850P

uze) oL furs] 662




